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BEZPECNOSTNI POKYNY

Nize jsou uvedena bezpecnostni
upozornéni a pokyny, které maji
zabranit zranéni uzivatele a
materialnim Skodam. P¥i instalaci,
udrzbé, Ccisténi a manipulaci se
zafizenim je dulezité dodrzovat
nezbytnd bezpecnostni opatfeni a
postupovat opatrné.

Déti/dospéli/zvirata

* Toto zafizeni nesmi pouzivat déti
mladsi 8 let nebo osoby se snizenymi

fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi  schopnostmi, jakoz i
nezkusené a neznalé osoby, pokud
nejsou pod dohledem nebo
nedostanou pokyny, jak zafizeni
bezpecné pouzivat, a pokud
nepochopily mozna rizika jeho
pouzivani.

* S timto zafizenim si nesmi hrat
déti.

* Nedovolte détem, aby toto zafizeni
bez dozoru ¢istily nebo udrzovaly.

Varovani. Nebezpeci uduseni!

Nedovolte détem, aby si hraly s
obalem/plastem nebo s ¢&astmi
obalu, protoze by se do néj mohly
zamotat nebo si jim zakryt hlavu a
udusit se.

Obaly, plasty a ¢asti oball
uchovavejte mimo dosah déti.
Montaz. Varovani

Nebezpedi Urazu elektrickym

proudem/pozéaru/poskozeni
materialu/posdkozeni zafizeni!

Pokud neni  zafizeni  spravné
nainstalovano, muaze to veést k
nebezpeénym situacim. Ujistéte se,

ze jsou splnény nasledujici
podminky:

- Sitové napéti v zasuvce musi
odpovidat jmenovitému napeéti
uvedenému na zafizeni (vyrobni
Stitek).

- Sitova zastrcka a zasuvka s
ochrannym kontaktem se musi

shodovat a uzemnovaci systém musi
byt spravné nainstalovan.

= |Instalace musi mit vhodny prlrez.
Sitova zastrcka musi zlstat vzdy
pfistupna. Pokud to neni mozZné,
musi byt v souladu s pfislusSnymi
bezpecnostnimi predpisy do
instalace trvale zabudovan spinac
(dvoupolovy) podle predpist  pro
elektrické instalace.

Pokud je napajeci kabel zafizeni
upraven nebo poskozen, mize dojit k
urazu elektrickym proudem, zkratu
nebo pozaru v dusledku prehrati.



Sitovy kabel se nesmi ohybat, drtit
ani upravovat a nesmi pfijit do styku
se zdroji tepla.

Pouziti prodluzovacich kabell nebo
napajecich list by mohlo zpUsobit
pozar v dusledku nadmérného
zahrati  nebo  zkratu.  Zafizeni
pfipojte pfimo do fadné instalované
zasuvky s uzemnénim. Nepouzivejte
prodluzovaci kabely, napajeci listy
ani rozdvojky.

Varovani. Nebezpeci zranéni!

« Toto zafizeni je velmi tézké. Jeho
zvedani by mohlo zpUsobit zranéni.
Zartizeni vzdy zvedejte s pomoci.

« Pokud nejsou trubky a sifové
kabely spravné vedeny, hrozi
nebezpeci rozpojeni, které maze
zpUsobit zranéni.

Trubky a kabely vedte tak, aby
nehrozilo jejich rozpojeni.

Pozor! Nebezpeci poskozeni

materialu/poskozeni zarizeni

+ Pokud je tlak vody pfilis vysoky
nebo pfilis nizky, zafizeni nemusi
spravné fungovat. Kromé toho by
mohlo dojit k poskozeni materidlu
nebo zafizeni. Ujistéte se, Ze tlak
vody v instalaci pfivodu vody je
alespon 100 kPa (1 bar) ‘a
nepresahuje 500 kPa (5 baru).
Pokud jsou trubky pfivodu vody
upravené nebo poskozené, mohou
zpUsobit poskozeni materialu nebo
zarizeni.

Trubky pfivodu vody se nesmi
ohybat, drtit, upravovat ani fezat.
Pouziti  trubek  distribuovanych
jinymi znackami k pripojeni dodavky
vody by mohlo zpUsobit materialni
Skody nebo poskozeni zafizeni.
Pouzivejte pouze trubky dodané se
zafizenim nebo originalni nahradni
trubky.

Upozornéni pro ¢isténi / udrzbu.

Riziko smrti!

Toto zafizeni funguje na elektfinu.
Pri dotyku soucasti pod napétim
hrozi nebezpeéi urazu elektrickym
proudem. Proto vezméte v uvahu
nasledujici:

* Vypnéte zarizeni. Odpojte
zarizeni od elektrické sité (odpojte
zastréku).

* Sitové zastrcky se
nedotykejte mokryma rukama.
* Pfi  odpojovani  zastrcky ze
zasuvky vzdy uchopte samotnou
zastrcku, nikdy netahejte za sitovy
kabel, protoze by mohlo dojit k jeho
poskozeni.

* Neprovadéjte technické upravy na
zarizeni nebo jeho soucastech.
Jakékoli opravy nebo jiné préce,
které zafizeni vyzaduje, musi byt
provedeny nasim technickym
servisem nebo elektrikarem. Totéz
plati pro vyménu sitového kabelu
(je-li to nutné).

* Nahradni sitové kabely si mazete
objednat u naseho technického
servisu.

nikdy



Toto zafizeni je uréeno pro pouziti v
domdcnostech a podobnych aplikacich.

* Kuchynky v obchodech, kanceldfich a jinych
pracovnich prostredich.

= Venkovskd ubytovani a u klientd v hotelech,
motelech a jinych ubytovacich zafizenich.

* Ubytovdni typu nocleh se snidani.

* Restauracni sluzby a podobné nemaloobchodni
pouziti.

1.ROZBALENI

Pred instalaci a uvedenim do provozu je dulezité
zkontrolovat krabici a stav zafizeni, aby bylo zaruceno,
7e nedoslo k jeho poskozeni béhem prepravy.
Pozor: Reklamace po$kozeni béhem prepravy
0 musi byt predlozeny spolu s dodacim listem
nebo fakturou vasemu prodejci, s pfipojenim
jména dopravce nejpozdéji do 24 hodin po
obdrzeni zbozi.

Vyjméte zafizeni a pfisluSenstvi z kartonového obalu a
odstrante pfislusné ochranné prvky.

Pozor: Plastové sacky vhodné zlikvidujte a
uchovavejte mimo dosah déti, protoZze pro né
mohou byt nebezpecné.

V baleni najdete (v zavislosti na modelu): Zafizeni pro
Upravu vody, instalaéni prislusenstvi a dokumentaci.
Materidly pouzité v obalech jsou recyklovatelné a
musi byt vioZzeny do prislusnych kontejner( pro tiidény
odpad nebo do mistniho stfediska pro vyuziti
odpadnich materiala.

Tento vyrobek nelze likvidovat
spolecné s béznym komunalnim
odpadem. Po skonceni Zivotnosti
zarizeni je tfeba jej odevzdat
spolecnosti nebo stredisku, kde jste
zafizeni  zakoupili, nebo  do
strediska Clean Point ¢i
konkrétniho mistniho strediska pro
zpétny odbér materialt s uvedenim,
ze obsahuje elektrické a
elektronické soucasti
plyn.

Spravny sbér a zpracovani nepotiebného zafizeni
pomaha chranit prirodni zdroje a také predchazet
moznym rizikim pro vefejné zdravi.

a chladici

2.uvobp

Tato pfirucka popisuje vlastnosti verzi F, UF a RO.
Nékteré modely nemaji 3 verze, v pfipadé pochybnosti
se obratte na svého prodejce.

Systémy F zahrnuji sedimentacni filtraci a filtraci
aktivnim uhlim.

Systémy UF zahrnuji sedimentacni filtraci, filtraci
aktivnim uhlim a ultrafiltracni membranu. Systémy RO
zahrnuji sedimentacni filtraci, filtraci aktivnim uhlim,
membranu pro reverzni osmézu a vlozku s korekci pH
(remineralizator).

Gratulujeme. Zakoupili jste jedno z nejlepsich
souCasnych zafizeni k upravé vody pro kancelarské
pouziti.

Toto zafizeni vam pomuze zlepsit vlastnosti vody a
poskytne védm vodu nejvy$Si  kvality s nizkou
mineralizaci.

Vase zafizeni vam poskytne rtizné vyhody a pfednosti:
. Jednd se o fyzikalni systém, ktery nepouziva
ani nepfidava do vody chemickeé latky.

=Poskytuje vysokou kvalitu vody.

=Ma nizké ndklady na udrzbu.

-Zajistuje vysokou produkci.

3.TYPY UPRAVY VODY
Tyto vydejniky vody jsou v zavislosti na modelu k

dispozici s ruznymi typy Upravy vody: filtraci,
ultrafiltraci a reverzni osmozou.

3.1Co je to filtrace?

Sedimentacni filtr.

Filtrace je proces oddélovani pevnych latek
rozptylenych ve vodé prostifednictvim porézniho

média, kterému se fika filtr. Voda jeho pdry prochazi,
ale castice o velikosti vétsi, nez maji pory filtru, se v
ném zadrzuji, a tak se voda cisti. Vydejniky Columbia
obsahuji 5um filtry.

Filtr s aktivnim uhlim.

Aktivni uhli se pouZzivad k odstrafiovani chléru z vody a
také ke zlepSeni chuti, zapachu a odstranéni
nékterych organickych slozek diky své velké adsorpcni
schopnosti. Vydejniky Columbia obsahuji granulované
uhli.

3.2 Co je ultrafiltrace?

Ultrafiltrace je systém, ktery se pouziva k Uplnému
odstranéni virl a bakterii z vody. Ultrafiltracni
membrany maji porovitost mezi 0,1 a 0,001 um, a
proto jsou schopny mnohem Iépe zadrzovat rozptylené
castice.

3.3 Co je to osmoza?

Pfirozena neboli pfima osmoéza je v prirodé
nejbéznéjsi, protoze polopropustné membrany jsou
soucasti naprosté vétSiny organismd (napfiklad
kofent rostlin, organt naseho téla, bunécénych
membran atd.).

Jsou-li dva

roztoky soli o raznych koncentracich

oddéleny polopropustnou membranou, dochazi k
pfirozenému proudéni vody z roztoku s nizsi
koncentraci do roztoku s vysSi koncentraci. Toto

proudéni pokracuje, dokud se koncentrace na obou
stranach membrany nevyrovnaji.



Aby doslo k obraceni tohoto procesu a dosazeni
proudéni vody s niz$i koncentraci soli z vody s vy$si
koncentraci, musi byt na tuto membrdnu vyvinut
dostate¢ny tlak ve vodé s vy$si koncentraci, aby byly
tyto tendence a pfirozené proudéni v systému
prekonany.

Tomuto procesu fikdme reverzni osmoza. V soucasné
dobé je reverzni osmoza jednou z nejlepsich metod
zlepSovani vlastnosti vody pomoci fyzikalniho systému
(bez pouziti chemickych pfipravki).

Upravovanad voda pusobi na  polopropustnou
membranu tlakem, takze c¢ast vody projde poéry
membrany (osmoticka voda), zatimco zbytek vody
(odpadni voda s vysokou koncentraci soli) je
vypousténa do kanalizace (obr. 1).

Membrana RO

Ttlak

Privod
Odpad: voda se solemi
a zadrzenimi prvky
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® Znedisténi D Privod vody
m Bakterie v Tlak na membrénu

® Chemické slouceniny - Prutok odpadni vody

TP Membréna
x Mineralni soli - -
Pratok cisté vody

6 Voda

Pozor:

-Tato zafizeni se dodavaji s chladicim plynem
ISOBUTAN (R-600a), coz je prfirodni plyn bez
Skodlivych uaéinkd na Zivotni prostredi, ale je
hoflavy.

- Zafizeni je treba prepravovat a manipulovat s nim s
maximalni opatrnosti, aby nedos$lo k narazu nebo
nadmérnému otfesu. Nedodrzeni tohoto pravidla
muze vyradit zafizeni z provozu.

- Neblokujte vétraci otvory zafizeni nebo v jeho
vestavéné konstrukci.

- Neposkozujte chladici okruh. Pfi poskozeni
chladiciho okruhu a mozném uniku chladiciho plynu
by mohlo dojit k nebezpeéi vybuchu zpisobeného
jiskrami nebo vnéjsimi plameny.

-V zadném pripadé nepouzivejte zafizeni, pokud se
zda byt poskozené.

- V pripadé poruchy se obrat'te na technicky servis,
vyvétrejte mistnost, kde se zafizeni nachazi, a
zabraiite vzniku plamenu nebo praci na zafizeni.

- Pokud jde o recyklaci, obratte se na mistni sluzbu
pro likvidaci odpadu nebo na prodejce. Zarizeni
musi byt prepravovano tak, aby nedoslo k poskozeni
chladiciho okruhu.

- Toto zafizeni je uréeno k pouziti v domacnostech a
podobnych prostiedich, jako jsou kuchyrky pro
zaméstnance v obchodech, kancelarich a jinych
pracovnich prostfedich; v ubytovanich na venkové a
pro klienty v hotelech, motelech a jinych
ubytovacich zafizenich; v ubytovanich typu nocleh
se snidani; v cateringovych sluzbach a podobnych
nemaloobchodnich pouzitich.

Pozor: Pred instalaci a uvedenim zafizeni do
provozu si peclivé prectéte a uschovejte tuto
prirucku. Mate-li jakékoli dotazy tykajici se
instalace, pouzivani nebo udrzby tohoto
zarfizeni, obrat'te se na technickou asistenéni
sluzbu svého prodejce.

Pozor: Tato zafizeni NEJSOU CISTICE VODY. Pokud
upravovana voda pochazi z vefejného vodovodu (a
vyhovuje tedy platnym pravnim predpisim), toto
zafizeni podstatné zlepsi jeji kvalitu. V opaéném
pfipadé bude nutné provést fyzikalné-chemicky a
bakteriologicky rozbor vody, aby bylo zajisténo jeji
spravné CiSténi pouzitim pro kazdou potiebu
vhodnych technik a zafizeni, a to PRED INSTALACI
tohoto zafizeni. Obratte se na svého prodejce, aby
vam poradil, jaka Uprava vody je pro vas pfipad
nejvhodnéjsi.

Zafizeni na Upravu vody vyzaduje pravidelnou udrzbu
provadénou kvalifikovanym technickym personalem,
aby byla zarucena kvalita vyrabéné a dodavané vody.

4.2. Podminky pro spravnou funkci zafizeni
= Do zafizeni nepfivadéjte horkou vodu (T>40°C).
= Okolni teplota musi byt v rozmezi od 4° do 45°C.

- Nékteré modely jsou vybaveny cerpadlem. Pokud je
tlak vodovodniho radu vyssi nez 2,5 baru, musi byt
pred vstupem vody do zarizeni umistén regulator tlaku
nastaveny na maximalni tlak 2,5 baru.

=V pfipadé vody se slanosti vy$si nez 2000 ppm se
obratte na svého prodejce.

= Doporucuje se, aby upravovana voda byla zmékcena
nebo s maximalni tvrdosti 15 °HF, aby bylo dosazeno
optimalniho vykonu zafizeni.

-V pfipadé, Zze upravovana voda ma tvrdost vys$si nez
15 °HF, mGze dojit ke snizeni zivotnosti membrany a
vykonu zafizeni.

= Pokud upravovana voda obsahuje:

-ZvySené koncentrace Zeleza a manganu (vice nez 1
ppm naméfené ve vodé vypousténé odpadem
zafizeni).

-Dlouhodobou hyperchloraci.

-Kal nebo zakal vy§si nez 3 NTU.

-Koncentraci dusi¢nand vys$si nez 100 ppm.
-Koncentraci sirant vy$si nez 250 ppm.

- Obratte se na svého prodejce, ktery vam doporudi
nejvhodnéjsi predupravu pro vas pripad, a tim zajisti spravnou
funkci zafizeni, zabrani poskozeni soucasti a zaruci kvalitu
dodavané vody.



4.2. Upozornéni pred instalaci

« V pfipadé, Ze je nutné podminit instalaci v domé
nebo podniku tak, aby bylo mozné instalovat zaftizeni
na planovaném misté, je treba postupovat podle
vnitrostatnich ~ pfedpist pro  vnitini  instalace
vodovodnich a elektrickych rozvodd.

« Tato zafizeni vyzaduji elektrickou zasuvku vzdalenou
méné nez 1 metr.

« Tato zafizeni by neméla byt instalovdna nalezato
nebo naklonéna. Pro spravny a bezpecny provoz musi
byt umisténo na rovném povrchu.

* Misto pldnované pro jeho instalaci musi mit dostatek
prostoru pro samotné zafizeni, jeho pfisluSenstvi,
pfipojky a pro provadéni pohodiné udrzby.

* Dodrzujte minimalni vzdalenost 10 cm po stranéach a
od zadni stény, abyste zajistili spravné vétrani
zafizeni.

+ Zafizeni se v zadném pfipadé nesmi instalovat
venku.

Pozor: Zafizeni nesmi byt hned pfipojeno k
elektrickému  proudu, po umisténi do
ﬁoiadované montazni polohy se musi nechat 2

odiny aklimatizovat. To je velmi ddlezité pro
zajisSténi spravné funkce systému, jinak by
mohlo dojit k poSkozeni kompresoru. Vyrobce
v tomto pripadé nenese odpovédnost za Skody
zpUsobené na zafizeni.

4.3. Upozornéni pro pouzivani zafizeni

* Pokud se chystate odjet na dobu del$i nez tyden,
uzavrete pfivodni ventil vody do zafizeni, vyprazdnéte
jej a odpojte od napajeni. Po navratu k nému pfipojte
zdroj napajeni, oteviete vstupni kli¢ a pfed konzumaci
vydané vody dvakrat vyprazdnéte nadrz.

Pozor: Po del$i dobé (vice nez mésic), kdy
zafizeni nefunguje nebo neprodukuje vodu,
kontaktujte svého prodzjce, aby provedl
dezinfekci pfed uvedenim do provozu.

Pozor: Zvlastni pozornost je treba vénovat
Cisténi a_hygiené prednich vydejnika, a to
pravidelné a zejména pfi provadéni pravidelné
udrzby a dezinfekce. K tomu pouzijte
dezinfekéni sprej a jednorazovy absorpcni
papir (viz kapitola Dezinfekce).

Pozor: Voda dodavana osméznim zafizenim je
NIZKOMINERALIZOVANA. Mineralni soli, které

lidské télo potfebuje, jsou dodavany
predevSim potravou a v mensi mife pitnou
vodou.

5.PROVOZ ZARIZENi

5.1. Jak odebirat vodu z vaseho vydejniku

Informace o vydejnicich a zpusobu cerpani vody
naleznete v kapitole 3 technické pfirucky.

5.2. Pouzivani prvku fizeni a ovladani

Informace o tom, jak funguji soucasti fizeni a ovladani,
naleznete v kapitole 4 technické pfirucky.

5.3. Z&kladni provoz systému

U modeltu s filtraci vstupuje upravovana voda do
zartizeni pres sedimentacni filtr a filtr s aktivnim uhlim.
V tomto stupni filtrace se zachycuji rozptylené castice,
chlor, jeho derivaty a dalsi organickeé latky.

U modeld s ,ultrafiltraci“ voda nasledné prochazi pres
UF membranu, kde se zachyti i ty nejmensi Castice a
dokonce i viry a bakterie. U modeld s reverzni
osmoézou je prGchod vody do =zafizeni fizen
elektromagnetickym ventilem.

Voda je po filtraci vedena k membrané reverzni
osmozy. V zavislosti na modelu muze byt zafizeni
vybaveno cerpadlem pro zvy$eni tlaku. Tlak vody na
membranu umozriuje proces reverzni osmozy.

Nasledné voda prochazi pres post-filtr, jehoz ucelem
je odstranéni pfipadnych pachl a pachuti.

Odpadni voda nebo voda s prebyteénymi solemi a
dal$imi  rozpusténymi latkami je odvadéna do
kanalizace.

Pfi vydeji vody stisknutim pfednich vydejnik zafizeni
proudi voda nahromadéna v nadrzich studené, horké a
rezervni vody (v z&vislosti na modelu) smérem
k vystupnim tryskam.

Pozor: V zavislosti na modelu existuji drobné
rozdily v provozu. Pfeététe si pfisluSnou &ast
technické prirucky.

6. INSTALACE

Instalaci  vydejniku  musi  provadét dostatecné
kvalifikovani pracovnici. V pfipadé pochybnosti se
poradte s prodejcem.

Pozor: Vzhledem k tomu, Ze instalované zafizeni
zlepSuje kvalitu konzumované vody, musi byt
veskeré naradi, které se bude pouzivat k
montazi a instalaci, Cisté a v zadném pripadé
nesmi byt znecisténé nebo napusténé mazivy,
oleji nebo oxidy. PouZivejte vyhradné nastroje
prg fezani trubek, manipulaci s membranami
atd.

Pozor: Prace musi byt provadény v
B odpovidajicich hygienickych podminkach, s

maximalni opatrnosti ve vsem, co se tyka

materialil a soucasti, které prijdou do styku.



Drenazni svorka 40 mm
3

Adaptér a pfivodni ventil

n Pozor: Predchazejte riziku vnéjsi kontaminace

zafizeni v dusledku nespravné manipulace,
pouzivejte rukavice, dezinfekéni gel na ruce
nebo si v prabéhu instalace, uvadéni do
provozu a udrzby zarizeni myjte ruce tolikrat,
kolikrat je to nutné.

Nainstalujte vypoustéci manzetu, pouze u verze RO
(obréazek 2), a vstupni adaptér (obrézek 3) a pfipojte
je k pfislusnym konektoram zafizeni IN (vstup) a OUT
/ DRAIN (vypousténi), pouze u verze RO (obrazek 4).

Vypoustéci trubka mlze byt vedena maximalné 2,5
metru vertikalné a dal$ich 5 metr horizontalné.

Nékteré modely jsou vybaveny fipojkou pro
vyprazdnovani odkapdvaci misky (viz technicka
pfirucka), v tomto pfipadé musi byt tato trubka
vedena do odtoku, ktery je v niz$i vySce nez miska,
protoZe se vyprazdriuje ptisobenim gravitace na vodu.

Upozornéni: Nékteré instalaéni pfisluSenstvi
se muze li§it v zavislosti na modelu a regionu,
ve kterém je zafizeni distribuovano.

K zajisténi tésnosti spoju pouzijte vhodné nastroje a
tésnici materialy.

6.1. Elektrické pripojeni
Pred pripojenim zafizeni k napajeni zkontrolujte, Ze

zadni spina¢ systému horké vody (HOT) je ve vypnuté
poloze (OFF).

Mel by byt zapnuty pouze tehdy, kdyz je zasobnik
horké vody pliny vody.

7.PROPLACHOVANIi UHLIKOVYCH FILTRU

Popis pristupu k filtram naleznete v kapitole 6
technické prirucky.

Z filtrt je nutné odstranit granulovany uhlikovy prach,
ktery vznikd pfi pfepravé a manipulaci se zafizenim a
prislusnymi viozkami. Tento prach je tfeba odstranit,
protoze by mohl zcela nebo ¢asteéné ucpat membranu
reverzni osmodzy a zpusobit poruchu zafizeni.

Za timto ucelem odpojte trubku, ktera spojuje vystup
posledniho uhlikového predfiltru (v zavislosti na
modelu mohou byt 1 nebo 2) a vstup do drzédku
membrany (viz oznaceni A ve vyvojovém diagramu v
technické pfirucce). Zafizeni napajejte hydraulicky
(otevienim vstupniho ventilu) a elektricky a sméfujte
tuto trubku k externi nadobé nebo umyvadlu, dokud
nepotece cistd voda a uhlikovy prach nebude zcela
odstranén.

Pozor: Uhlikové predfiltry neproplachujte pres

n predni  vydejniky, rotoze odstranovany
uhlikovy prach bg se dostal do nadrzi zafizeni
a mohl by zpusobit jejich nespravnou funkci a
znecisténi a/nebo zivotnosti
nékterych soucasti.

zkraceni

U modelld RO; proplachnéte postfiltr, k tomu ucelu
pfipojte vystup posledniho uhlikového predfiltru (v
zavislosti na modelu mohou byt 1 nebo 2) se vstupem
do uhlikového postfiltru (viz oznaéeni B ve vyvojovém
diagramu v technické pfiru¢ce). Odpojte vystupni
trubku uhlikového postfiltru (viz oznaceni C ve
vyvojovém diagramu v technické pfirucce). Zafizeni
napajejte hydraulicky (otevienim vstupniho ventilu) a
elektricky a smérujte tuto trubku k externi nadobé
nebo umyvadlu, dokud nepotece cista voda a uhlikovy
prach nebude z postfiltru zcela odstranén.

Po umyti filtrd ponechte vsechny trubky a soucasti v
plvodni poloze a zapojeni.



8. KONTROLA TESNOSTI SYSTEMU,
ZASTAVENI A SPUSTENI (RO)

Provedte vizualni kontrolu systému tim, Ze nechate
vstupni ventil otevieny a nechate =zafizeni pod
napétim, abyste se ujistili, ze nedochazi k uniku (po
dobu asi 1 minuty).

9.CISTENi A UDRZBA

9.1Cisteni zafizeni

- Pred cisténim zafizeni ho vzdy odpojte od elektrické
sité.
- Vnéjsi povrchy zafizeni ¢istéte hadfikem navlhéenym
vodou s neutralnim mydlem.
- Nikdy nepouzivejte Cistici prostfedky nebo
chemikalie.
- Nestrikejte vodu pfimo na povrch zafizeni.
- Pokud se na kondenzatoru nahromadi prach nebo
jiné neznamé latky, oCistéte jej hadfikem navlhcenym
vodou s neutralnim mydlem.
- Po vycisténi zafizeni jej pred pfipojenim k napdjeni
zcela vysuste.
- Denné vyprazdnujte odkapavaci misku.

9.2 Udrzba upravy vody

n Pozor: Nékteré soucasti vaseho zarizeni, jako
jsou predfiltry, membrany a postfiltry (v zavislosti na
modelu), jsou spotiebnim materidlem s omezenou
dobou pouzitelnosti. Doba pouzitelnosti zavisi na
kvalité mistni vody, spotiebé, typu pouziti a
specifickych aspektech upravované vody, jako je
extrémni zakal, vysoka chlorace, nadbytek zeleza.

n Pozor: Aby byla zaruéena kvalita vody
dodavané vasim zafizenim, je tfeba provadét
jeho pravidelnou udrzbu.

Doporuéena udrzba

e Sedimentaéni predfiltr: Nejmene jednou za 12
mésicu*

e Uhlikovy predfiltr: Nejmene jednou za 12
mésicu*

e Osmo6zni membrana: Priblizné kazdé 3 rok ro
mékkou upravovanou vodu (tvrdost >15°HF s)

o Postfiltr: Nejméné jednou za 12 mésicu*

e Dezinfekce: Pfi spusténi. Nejméné jednou za 12
mésicu v zavislosti na pouzivani. Pokazdé, kdyz
pristupujete k soucastem zafizeni, které prlchazejll

do styku s vodou, nebo zafizeni nevydavalo vodu
déle nez mésic.

*\/ zavislosti na zamysleném pouziti a vlastnostech
upravované vody.

Udrzbu musi provadét vyskoleny personal, ktery musi
se zafizenim spravné zachazet a pouzivat originalni
nahradni dily, aby byly zachovény vlastnosti, zaruka,
certifikace a vyhody zafizeni, a tim zachovana kvalita
vydavané vody.

Pozor: Pouziti neoriginalnich nahradnich dili,
instalace mimo provozni limity a nespravné
uvedeni do provozu, udrzba nebo pouzivéani
mohou vést ke ztraté zaruky a ke zruSeni
platnosti certifikatl, které byly na zafizeni
vydany.

Nadbytek jakékoliv slouceniny (celkovy chlor, zakal,
tvrdost atd.) muze zplsobit zkraceni Zivotnosti filtri a
nékterych soucasti. Tato frekvence udrzby je
orientacni.

a Pozor: Veskery spotiebni material je dodavan v
individualnich obalech specialné navrzenych
tak, aby =zarucovaly hygienické podminky
skladovani a prepravy. Po vyjmuti spotfebniho
materialu z obalu a pfi manipulaci s raznymi
konektory a soucastmi dodrzujte nejvyssi
hygienicka opatieni.

Pozor: Pfed demontaZi zafizeni si naplanujte
vesker dy material, ktery budete potfebovat k
provadéni udrzby, a potiebny prostor pro néj.
Pracujte na fadné osvétleném misté, ve
vhodnych hygienickych podminkach a s
dostate€nym prostorem pro pohodiné
provadéni operaci.

V zavislosti na modelu zafizeni a typu filtru fadné
vyménujte filtry. Zajistéte tésnost spojd a plvodni
hydraulické usporadani systému. Potfebné filtry podle
modelu zafizeni a pfistup k nim naleznete v technické
pfirucce.

Zartizeni dezinfikujte podle pokynu
postupu dezinfekce.

popsanych v

a Pozor: V ptipadé zjisténi, Zze vydavana voda
neodpovida platné narodni legislative,
uzaviete vstupni kli¢ zafizeni, vyprazdnéte
zarizeni pres kohoutek, odpojte ho od napajeni
a kontaktujte technicky servis.

10.POSTUP DEZINFEKCE

Potfebné materialy:

=Rucni ventil.

=Davkovaci vlozka s konektory.

«Peroxid vodiku (0,5 I). (dezinfekéni pfipravek)
=Vinylové rukavice na jedno pouziti.

=Prouzky s detektorem peroxidu vodiku.
=Dezinfekeni sprej. (peroxid vodiku)

=Papirové utérky.

Provedte dezinfekci zafizeni pfi uvedeni do provozu,
je-li to vhodné (pokazdé, kdyz existuje riziko
kontaminace zafizeni manipulaci s komponenty, které
pfichazeji do styku s vodou) nebo v uvedené
periodicité.



Postupujte podle nize uvedenych kroku:

0 Pozor: Voda poug?vang pSi dezinfekci mus? bTt
pitn§ (z veSejn® distribuln? sN, v souladu s
odpovidajc2mi pogadavky na pitnost podle RD
140 / 2003, evropsk® smfrnice 98 / 83 nebo
platnTch m2stnzch pr§vnich pSedpisT).

*Nechte zavfeny pfivodni ventil (6) a vyprazdnéte
akumulac¢ni nadrz pres predni vydejniky (viz kapitola
Jjak odebirat vodu*).

ZAVFENO

* Dezinfekce musi byt provedena s novymi predfiltry a
postfiltry, které se predtim fadné proplachnou a
spravné se z nich odstrani uhlikovy prach.

« Pfi manipulaci s dezinfekénimi prostfedky pouzivejte
jednorazové vinylové rukavice.

10.1 Dezinfekce predfiltri a membrany

Davkovaci nddobu zasunte do privodniho potrubi
zarizeni.

- Odpojte pfivodni trubku oznacenou ,IN“ ze zafizeni a
mezi privodni ventil a pfivod vody do zafizeni vloZte
davkovaci nadobu (8). Pro pohodli a snadny pfistup pfi
dezinfekci a otevirani a zavirani pfivodniho ventilu Ize
spolu s davkovaci nadobou na dezinfekci vloZzit ruéni
ventil v uzaviené poloze, ktery bude plnit stejné funkce
jako privodni ventil zafizeni.

- Po instalaci sestavy nechte novy privodni ventil
zavfeny a oteviete plvodni pfivodni ventil (9). Davkovaci
nadoba by na zadatku méla byt prazdna.

- Nalijte 100 ml dezinfekéniho pfipravku do davkovaci
nadoby umisténé na vstupu zafizeni (10). Radné
zasroubujte nadobu do jejiho vika.

- U modell RO: Pripojte zatizeni ke zdroji napajeni.

- Otevrete pfivodni ventil do zafizeni, aby mohlo zacit
pracovat a aby do ného mohl natéct dezinfekéni
pfipravek. Ponechte pfivodni ventil v této poloze a
nechte zafizeni bézet 10 minut u modeld s reverzni
osmodzou a 3 minuty u modell s uhlikovou filtraci a
ultrafiltraci.

OTEVFENO

H I

—  UZAVFENO

-Zavfete pfivodni ventil (11) a odpojte zafizeni od
elektrické sité, vyckejte, az zafizeni prestane
vypoustét vodu z odpadniho vystupu do odtoku (pouze
modely s reverzni osmozou).

- Filtry napusténé pfipravkem ponechte 20
minut v klidu. Mezitim provedte dezinfekci nadrzi.

10.2 Dezinfekce nadrzi a predniho vydejniku

=Trysky prednich vydejniki dezinfikujte
vatovych tamponu a dezinfekéniho spreje.

pomoci

-Nadrze zcela vyprazdnéte pres predni vydejniky a
vypoustéci  vystup (12). Napustte nadrze a
vyprazdnéte je, abyste vyplachli zbytky dezinfekéniho
prostfedku.

= Odstrante prislusenstvi pouzivané k dezinfekci a
znovu pfipojte pfivodni trubku ke vstupu (IN) zafizeni.

= Otevrete pfivodni ventil a spustte zafizeni.
-Pomoci  prouzka pro detekci  dezinfekéniho
prostfedku (318701) zkontrolujte, zda je zafizeni fadné

proplachnuto, a pokud zjistite zbytky dezinfekéniho
prostfedku, zafizeni podle potfeby vyprazdnéte.

11. UZIVATELSKE ROZHRANI

n Pozor: V z8vislosti na modelu mTge za$’zen?
obsahovat elektronickou $2dic? jednotku, kter§
bude efektivnn $zdit funkce a zobrazovat Y.daje
o jeho aktu§ln?m stavu, a tak® rTzn®
bezpelnostn? syst®my.

Pokud ji zafizeni obsahuje, pfectéte si body 3 a 4
technické prirucky zafizeni, kde jsou popsany stavy
jednotlivych systému a souvisejici informace.



12.RESENi PROBLEMU

NADRZ NENi VUBEC NAPLNENA

Problém

Pfi¢ina

Reseni

1. Do vydejniku nepfitéka zadna
voda

PFivodni ventil je uzavien

Oteviete privodni ventil

Vydejnik je odpojen od sité

Zapojte vydejnik do elektrické sité

Ptepinac je v poloze OFF

Nastavte prepina¢ do polohy ON

Zadny privod vody

Problém nesouvisi s vydejnikem

Prekazka v pfivodni trubce k
vydejniku

Vymeérite pfivodni trubku

2. Voda pritéka, ale
nedostane se k membrané

Elektromagneticky ventil se
neotevira

Viz bod 3

Filtr je ucpany

Postupné odpojte vystup kazdého
filtru, abyste nasli ucpany filtr a
vyménili jej.

3. Elektromagneticky ventil se
neotevira

Elektromagneticky ventil neni
napajen

Nadrz je plna a davkovani vody neni
pozadovano

Elektromagneticky ventil je
poskozeny, protoZze do néj nejde
proud a neotevira se (zkontrolujte
voltmetrem)

Vymeérite elektromagneticky ventil

4. Elektromagneticky ventil +
cerpadlo nefunguje

Nefunkéni prepina¢ hladiny

Viz bod 6

5. Elektromagneticky ventil
se otevre, ale cerpadlo
nefunguje

Odpojeny kabel

Zkontrolujte, zda nejsou uvolnéné
vodice

Cerpadlo je poskozené

Vymeérite ¢erpadlo

6. Pfepina¢ hladiny nefunguje

Je poskozeny a nereaguje na
zvedani a spousténi plovaku

Vymeérite pfepinac hladiny

Elektronicka karta je poskozena

Vymeérite elektronickou kartu

NiZKY PRUTOK

7. Prutok vody je nizky

Castedné ucpani sedimentaéniho
filtru, pfi porovnani vstupniho
pratoku s vystupnim pritokem
sedimentacni viozky

Vymérite sedimentacni filtr

Castecné zablokovani
elektromagnetického ventilu, pfi
porovnani vstupniho pritoku s
vystupnim prutokem
elektromagnetického ventilu;
Membrana je ucpana

Vymeérite elektromagneticky ventil

Viz bod 8

8. Membrana je zablokovana

Zafizeni nevypousti odpadni vodu

Vyméiite omezovac pritoku a
membranu

Membrana je starsSi nez 3 roky

Vymérite membranu

TDS vstupni vody je vy$si nez 1500
ppm

Obratte se na svého servisni
oddéleni prodejce




VODA Z ODTOKU NEPRESTAVA VYTEKAT

9. Vydejnik neprestava
vypoustét vodu do odtoku

Prepinac¢ hladiny nereaguje na
pfikaz plné nadrze (zkontrolujte
voltmetrem)

Vymeérite pfepinac hladiny

PFivodni elektromagneticky ventil se
zasekl, protoZe po odpojeni
elektrického proudu se nezavie

Vymeérite vstupni elektromagneticky
ventil

NiZKA KVALITA VODY

10. Kvalita vody neodpovida

Pratok odpadni vody je mnohem
mensi nez 0,5 litru za minutu

Vymérite omezovac

Membrana dosahla konce své
Zivotnosti a jiz neodstranuje 90 %
soli z pfivadéné vody

Vymérite membranu

11. Voda ma Spatnou chut’

Chut vody je hotka, kovova nebo
plastova a vystupni TDS je nizsi
nez 25

Vymérite postfiltr za remineralizacni

Vydejnik je znecistény

Provedte dezinfekci

VYDEJNiK NECHLADi VODU NEBO Z NEJ VYTEKA MALO STUDENE VODY

12. Voda nevytéka studena

Zadni prepinag (COLD - STUDENA)
je v poloze OFF

PFepnéte jej do polohy ON

Zakaznik odpousti studenou vodou
po lahvich, ¢imz vyprazdni nadrz na
studenou vodu.

Vydejniky jsou navrzeny tak, aby
davkovaly vodu po jedné sklenici.

Chladici systém je poSkozeny nebo
doslo k uniku chladiciho plynu

Predejte vydejnik k dilenské opravé

VYDEJNIK NEOHRIVA VODU NEBO POSKYTUJE JEN MALO HORKE VODY

13. Voda nevytéka tepla

Zadni prepinaé (HOT - HORKA) je
v poloze OFF

Ptepnéte jej do polohy ON

Termostat nadrze horké vody je
poskozeny

Vymeérite termostat nadrze horké vody

Prvek je poskozen

Vymeérite prvek
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13.TECHNICKE VLASTNOSTI

APLIKACE

Model ROP (reverzni osmoéza)
Modely F (uhlikova filtrace)

Modely UF (ultrafiltrace)

Pouziti

Zlepseni vlastnosti pitné vody (splfiujici pozadavky evropské smérnice o pitné vodé 98/83 nebo jeji narodni
transpozice v jednotlivych &lenskych statech Evropského spoledenstvi).

Upravy snizenim nebo pfidanim:

Model FC-425 ROP

+Uprava vody reverzni osmoézou dokaze snizit vysoké procento koncentrace soli a dalSich latek.
«Minimalni* snizeni nékterych sloucenin a parametr:

Sodik - 90 %
Vapnik - 90 %.
Siran - 90 %

Chlorid - 90 %
Celkova tvrdost - 90 %
Vodivost - 90 %

(*) V zavislosti na vlastnostech upravované vody (na vystupu z membrany). Tyto hodnoty se mohou lisit v
zavislosti na typu postfiltru pouzitého v zafizeni.

Model FC-425 F

- Uprava vody filtraci zadrzuje rozptylené ¢astice o praméru vétsim nez 5 mikront.
- Uhlikovy filtr snizuje* chut a zapach vody, stejné jako organické slozky.
(*) V zavislosti na vlastnostech upravované vody.

Model FC-425 UF

* Tato zafizeni obsahuji prvni stupen filtrace.
« Uprava vody ultrafiltraci dokaze zadrZet rozptylené ¢éastice o pruméru mezi 0,1 a 0,001 mikron(.

(*) V zavislosti na vlastnostech upravované vody

PRACOVNI LIMITY
Tlak (max. / min.)

TDS (max.)

Teplota (max. / min.)
Tvrdost (max.)

TECHNICKE UDAJE

Typ ovladani:

Bezpecénostni systém:

Pripojeni privodu:
Pripojeni odtoku:
Nasténny adaptér:
Odtokové sedlo:

ROP

2,5 bar (250 kPa)
1 bar (100 kPa)
2000 ppm

40°C - 2°C
15°HF**

ROP

Prepina¢ hladiny

Privodni elektromagnet. ventil
Termostat studené vody
Termostat horké vody

Bezpecnostni tepelny chrani¢
pro horkou vodu.

1/4"
1/4”
1/2”
Svorka pro 40mm odtok

UF

5 bar (500 kPa)
1 bar (100 kPa)

40°C - 2°C

Termostat studené vody
Termostat horké vody

Bezpecnostni tepelny chrani¢
pro horkou vodu.

1/4”

12"

F

5 bar (500 kPa)
1 bar (100 kPa)

40°C - 2°C

UF

Termostat studené vody
Termostat horké vody

Bezpecnostni tepelny chrani¢
pro horkou vodu.

1/4”

1/2"



TECHNICKE UDAJE

ROP F UF

Uprava 1 Se“dim'enta(:ni predfiltr 1 sedimentacni predfiltr 1 sedimentaéni predfiltr
2 Predfiltry GAC 1 uhlikovy predfiltr 1 ultrafiltracni membrana
1 predfiltr BLOK. 1 uhlikovy postfiltr

1 membrana RO 50 GPD
1 uhlikovy postfiltr

Rozméry: (A x B xC) 1115 x 300 x 390
Hmotnost: mm P o I
Celkovy objem:
Zasobnik studené
vody: 5 litrd - celkovy .
Zasobnik horké objem Sl ==l
vody:
2 litr
/ N Y
220 - 240 Vac NI

Elektrické pripojeni: |

. . |
CHLADICI SYSTEM 1/10 HP utésnény
Kompresor: 85 W |
Vykon kompresoru: Kapilarni typ
Kondenzator: R600a
Chladici plyn: Nastavitelny termostat
Regulace teploty:
SYSTEM OHREVU Pasmo
Ohfivac: 500 W
Vykon Bimetalovy termostat
ohfivace: Bimetalovy samoginny
Regulace teploty: termostat
Ochrana proti prehrati:

HYDRAULICKE SCHEMA - MODEL ROP
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HYDRAULICKE SCHEMA - MODEL UF
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HYDRAULICKE SCHEMA - MODEL ROP
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SCHEMA HYDRAULICKEHO PRIPOJENI - MODEL ROP
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14. IDENTIFIKACE PRVKU RIZENi A OVLADANI

-

A

1. Ukazatele stavu. Cervena kontrolka vlevo signalizuje,
Ze systém ohfevu ohfiva vodu. Zluta kontrolka uprostred
signalizuje, Ze zafizeni je elektricky napajeno. Modra
kontrolka vpravo signalizuje, ze chladici systém ochlazuje
vodu.

2. Bezpecnostni zamek. Toto tlacitko stisknéte pred
stisknutim packy pro odbér horké vody.

3. Vydej studené vody. Stisknutim této packy napustite
do sklenice nebo lahve studenou vodu.

4. Vydej vody pokojové teploty. Stisknutim této packy
napustite do sklenice nebo lahve vodu pokojové teploty.

5. Vydej horké vody. Stisknéte tlacitko zamku a poté
stisknéte tuto packu pro napusténi horké vody.

6. Odkapavaci miska. Tuto misku denné vyprazdiiujte, aby
nedoslo k jejimu preteceni.

7. Prepinac systému horké vody. Aktivujte prepinac,
pokud chcete mit ve vydejniku k dispozici horkou vodu.
Pokud jej ponechate v poloze OFF, muzete z vydeje horké
vody odebirat vodu pokojové teploty.

8. Prepinac¢ systému studené vody. Aktivujte pfepinac,
pokud chcete mit ve vydejniku k dispozici studenou vodu.
Pokud jej ponechate v poloze OFF, muzete z vydeje
studené vody odebirat vodu pokojové teploty.

9.Napajeci kabel.

10. Vyprazdnéte zasobnik horké vody. Pro
vyprazdnéni zasobniku horké vody v pfipadé
poruchy, udrzby nebo jiné potfeby vyjméte zastréku.
Dbejte na to, abyste se nepopalili, protoze voda muize
byt velmi horka.

11. Vystup odpadni vody RO.

12. Pfivod vody z vodovodni sité.

13. Nastavitelny termostat. Otacenim ve sméru
hodinovych rucicek ziskate studenéjsi vodu. Otacejte
proti sméru hodinovych rucicek, abyste ziskali méné

studenou vodu.

14. Kryt filtru.




15. JAK ODEBIRAT VODU

Odbér studené vody: Stisknéte sklenici packu na
pravé strané vydejniku, aby vytékala studena voda

1).

Odbér vody pokojové teploty (pokud je ji vas model
vydejniku vybaven): Stisknéte sklenici packu
uprostred vydejniku, aby vytékala voda pokojové
teploty (1).

Odbér horké vody: Stisknéte sklenici packu na levé
strané vydejniku (1), a poté stisknéte a podrzte
uvolfiovaci tlagitko, aby vytékala horka voda (2).

18. UZIVATELSKE ROZHRANI

Cervené svitici kontrolka ohfevu signalizuje, ze je
systém aktivni a ohfiva vodu.

Kontrolka napajeni signalizuje, Ze je zafizeni
spravné zapojeno.

Modre svitici kontrolka chlazeni signalizuje, ze je
chladici systém aktivni a chladi vodu.

17. JAK ZiSKAT PRiSTUP K FILTRUM

Obéma rukama uchopte spodni predni kryt a oddélte
jej od zafizeni, pficemz jej mirné zatdhnéte smérem
dola.

18. UDRZBA UZIVATELEM

Pokud neni miska na odkapavani pfipojena k odtoku,
denné ji vyprazdnujte. Chcete-li ji vyjmout, uchopte ji
ze stran a vytadhnéte ji nahoru.

Pravidelné postiikejte vydejni trysky vody peroxidem
vodiku ve spreji, nechte nékolik minut plsobit a
odpustte nékolik sklenic vody na proplachnuti.
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