AQUA PRO

Prackovy filtr AQUA

proti vodnimu kameni

Technické parametry

materidl hlavice filtru - PP
nadoba filtru - SAN, ¢ira
napln (Polyphosphaty)
obsah baleni sestava filtru (hlavice, téleso, tésnéni)
napln (Polyphosphaty)
pripojeni %", kombinace vnitini a vnéjsi zavit
pracovni tlak vody do 8 bar
pracovni teplota vody 0-50°C
pracovni priitok vody do 10 I/min. (600 I/hod.)
Zivotnost naplné cca % roku (dle tvrdosti a spotieby vody)

Moznosti pouziti

Prackovy filtr slouZi na sniZeni/maskovani tvrdosti vody a potlaéeni efektu tvorby pevnych Usad
na teplosménnych plochach (tzv. vodni kdmen). Nejc¢astéjsi pouZiti je na Upravu vstupni vody
pracek a mycek.

Tento filtr neni urcen na Upravu pitné vody.

Montaz filtru, udrzba za provozu

Filtr se montuje na vstupni potrubi (hadice) daného zafizeni. Smér toku vody pres filtr je
libovolny. Po montafZi je filtr pfipraven k okamzitému pouZiti.

Provoz filtru je bezGdrzbovy, doporucujeme ale obc¢asnou kontrolu tésnosti pfipojného
Sroubeni a télesa filtru.

Napln filtru se postupné rozpousti do protékajici vody. Po vyCerpani kapacity lze po demontézi
filtru naplri obnovit/doplnit a filtr dale pouZivat (pfi plnéni ponechejte v horni ¢asti pouzdra
volny prostor pro hlavici filtru).

eInstalace je vhodna na tvrdou vodu do 5 mmol/I
ePolyfosfatova napln vydrzi 1 rok ( prani 2x tydné)
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