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Navod k pouziti automatickych zmé&ké&ovaéi vody OPC - iQ a OP - iQ. Ridici ventily Pentair Autotrol 255 a 278 Easy iQ

Dékujeme za zakoupeni zmékéovaciho systému s fidicim ventilem Autotrol Easy iQ.
Jsme si jisti, Ze vdm bude spolehlivé slouzit po mnoho let bez probléma.

V nasledujicich strankach naleznete pokyny pro montaz a instalaci vaSeho nového systému.
Vybaleni

Pokud je néktera ¢ast chybéjici nebo poskozena, informujte svého dopravce a dodavatele do 2 dnll od prevzeti zasilky,
abyste mohli uplatnit reklamaci.

Instalace - obecné pokyny

Dodrzujte predpisy tykajici se instalace zmékcéovaciho systému. Ujistéte se, Ze je kolem zafizeni dostatek mista pro
budouci tdrzbu. Instalace mlZe vyzadovat instalatérské prace a elektrickou zasuvku 230V v blizkosti systému. Pokracujte
pouze tehdy, mate-li potfebné dovednosti.

Pouzivejte pouze tabletovanou regeneracni stl uréenou pro zmékcovace vody. NepouZivejte posypovou stl, kamennou sl
ani sypkou kuchyniskou sdl.

Filtracni (iontoménitova) nadoba musi byt vZdy ve svislé poloze. Nepokladejte ji na bok ani vzhliru nohama a neupustte ji.
Otoceni nadoby muze zpUsobit vniknuti filtraéni hmoty do ventilu nebo zaneseni horniho sitka.

Dodrzujte mistni predpisy pro testovani kvality vody. Zafizeni nesmi byt pouzivano s vodou, ktera je mikrobiologicky
zdvadnd nebo nezndmé kvality.

Pfi plnéni nddoby vodou nastavte ventil do pozice Zpétny proplach (Backwash), a poté pomalu oteviete vstupni ruéni
ventil. Nadrz naplriiujte pomalu, aby se postupné odvzdus$nila a nedoslo k vyplaveni naplné.

Pfi pfipojovani na vodovodni potrubi (bypass nebo rozvod), nejprve dokoncete napojeni na instalaci. Ujistéte se, Ze
zahFivané ¢asti vychladly a lepené spoje vytvrdly, nez zaénete instalovat plastové ¢asti. Dbejte na to, aby se lepidla na
plasty nedostaly na tésnéni (O-krouzky), matice nebo ventil.

Pouzivejte pouze 100% silikonova maziva. Nepouzivejte ropné nebo jiné typy maziv, které mohou poskodit tésnéni,
plastové soucasti nebo narusit funkci zafizeni.

Pro podrobnégjsi technické informace pouzijte technicky manual pro ventily Pentair Autotrol Easy iQ, ktery je k dispozici u
specializovanych prodejcU.
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Provedeni: kabinetni a klasické
Filtra¢ni systém doddvame ve dvou variantach:
Kabinetni provedeni

Jedna se o kompaktni jednotku, ve které jsou tlakova nadoba s filtraéni naplni a solna nadoba integrované vjednom
celku. Kabinetni provedeni je typicky uréeno pro systémy s objemem filtraéni naplné do 30 litrd.

Vyhoda: Zafizeni se dodava kompletné smontované a pfripravené k instalaci, s vyjimkou montaze zadni pfiruby s
pfipojkami a prepadového fitinku.

Klasické provedeni

V tomto pfipadé je tlakova nadoba s filtraéni hmotou oddélena od solné nadoby. Tato varianta se pouZziva zejména pro
systémy s vétsim objemem filtraéni naplné nad 30 litr(, kde je potfeba pouZit vét§i nadoby.

e Zafizeni se dodava v rozlozeném stavu.
e Pfed uvedenim do provozu je nutné naplnit tlakovou nadobu filtraéni hmotou a pfipojit solnou nadobu.

VSechny komponenty i filtraéni média jsou pfesné pfipraveny a uzplsobeny konkrétnimu modelu zafizeni, coz zajistuje
jednoduchou a bezproblémovou montaz.

Hlavni ¢asti filtraéniho systému

2 1. Ridici ventil
2. Horni distributor (kosik)
3. Hadic¢ka k selankové nadobé
i 3 4. Stoupacitrubka
— 5. Filtraéni napln
— =/ 6. Stérkova podlozka
E]D; 7. Spodni distributor (kosSik)
* 4 8. Bezpecnostni plovak v solné nadobé

8 . : .
i 6
S5

Predinstalaéni kontrola

Misto instalace musi byt rovné, bez rizika mrazu, s pfistupem k elektfiné a pfipojce k odpadnimu potrubi. Zkontrolujte, zda
kvalita vstupni vody odpovida pozadavkim - viz technicky manual k vasemu zafizeni. Tlak vody by mél byt mezi 1.38 - 8.61
bary (idealné kolem 3,5 az 4,5 bary) a teplota vstupni vody mezi 1°C a 38 °C.
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Montaz spodniho distribuéniho systému

Namontujte spodni distribuéni systém (kosik) do tlakové nadoby — spodni sitko by mélo byt jiZ pfedem pevné pfilepené

k centralni trubce. Pokud systém pouziva spodni ramena (lateraly), je nutné je nejprve sestavit uvnitf tlakové nadoby.
Nadobu pfemistéte na jeji finalni instalacni misto pfed naplnénim filtracnim materialem — po naplnéni bude jeji pfemisténi
velmi obtizné.

Plnéni filtraénim materialem

Zablokujte horni otvor stfedové trubky, aby se filtracni material nedostal dovnitf trubky (viz obr. A.3).

Pokud je soucasti dodavky Stérk, nasypte jej jako prvni — pouziva se pro zakryti spodniho distribu¢niho koSe.
Poté nasypte cely dodany filtracni material.

Poznamka: Filtra¢ni hmoty jsou vzdy pfesné odmérené pro dany typ zafizeni, a musi byt pouzity v plném rozsahu.
Nepouzivejte mensi ani vétsi mnoZstvi, nez bylo dodano vyrobcem.

Jenom pro kontrolu - po naplnéni musi zlistat cca 30 % volného prostoru v horni ¢asti nadoby — tento prostor je nezbytny
pro rozvolnéni média béhem zpétného proplachu.

Po dokonéeni plnéni uvolnéte horni otvor stfedové trubky.
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Montaz fidiciho ventilu
1. Namazte tésnéni - na vnéjsii vnitfni O-krouzky ventilu (2x) naneste tenkou vrstvu 100% silikonového maziva.
2. Nainstalujte horni sitko, pokud je soucasti dodavky — upevnéte ho na spodni ¢ast ventilu.

3. Nasuiite ventil na stfedovou trubku — zasurite ventil opatrné na trubku a jemné zatlaéte smérem dold, aby
dosedl na zavit tlakové nadoby.

4. ZAavitové utazeni - ventil zasSroubujte rukou tak, aby doslo ke stlaéeni hlavniho O-krouzku.

5. Konecné dotazeni - jemné klepnéte dlani do zadni ¢4sti ventilu, aby ventil bezpe¢né dosedl a bylo dosazeno
tésného spoje.

. Upozornéni: Nepouzivejte nafadi k utahovani ventilu — hrozi poskozeni tésnéni nebo plastovych ¢asti.

Hydraulické pfipojeni

Pfed pfipojenim k rozvodim vody namontujte dodanou vnéjsi pfiruby s by-passem a mosazné pfipojky k ventilu. Pro ventily
Autotrol 255, 263 a 278 je mozné pouzit pevné nebo flexibilni potrubi.

Pfripojeni odpadni vody

Pred zprovoznénim zafizeni zkontrolujte technické parametry priitokd pro filtraci a zpétny proplach (viz tabulka
technickych udajt).

Pokud filtraéni pritok pfesahne nominalni hodnotu, voda nebude spravné upravena.
Pokud pfi zpétném proplachu neni k dispozici dostateény pritok, filtraéni hmota se neproplachne Gcinné.

Pratok vody pfi zpétném proplachu je omezen regulatorem prdtoku DLFC (Drain Line Flow Control). Tento regulator mize
byt:

interni — zabudovany pfimo ve ventilu,
externi — umistény na vystupu odpadu z ventilu (nutno spravné pfipevnit).
Pfipojeni odpadni hadice:

Odpadni hadice musi mit minimalni vnitini prdmér 1/2". Doporuéujeme pouzit standardni zahradni hadici. Maximalni délka
hadice je 5 metrd a maximalni vy$kovy rozdil (pfevySeni) mezi fidicim ventilem a vyusténim hadice mlze byt 1,5 metru.

Hadice musi byt napojena do volného odpadu — nesmi byt ohnuta ani vytvaret protitlak.

Zabrarite zpétnému toku vody — nepfipojujte hadici pfimo do tlakovych systému.
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Pfipojeni pfepadové hadice:
Pfipojeni pfepadové hadice je povinné dle platnych norem. Pouzijte standardni 1/2” zahradni hadici.

| kdyz je zafizeni vybaveno bezpecnostnim plovakem proti pfeplaveni solné nadoby, pfepadova hadice musi byt vzdy
pfipojena.

Prepadova hadice musi stejné jako odpadova Ustit do volného odpadu, bez ohybu a bez protitlaku.

1. Upozornéni: Nikdy nespojujte odpadni a pfepadovou hadici dohromady! Mohlo by dojit k pfeplnéni solné nadoby pfes
odpadni vedeni.
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Elektrické pfipojeni

VSechny ventily jsou nizkonapétové a pouzivaji transformator 230 V. Pfi vypnutém napajeni pfipojte transformator k siti.
Poté pfipojte kabel do ovladace. Zajistéte, aby kabel nezasahoval do vnitfnich pohyblivych ¢asti zafizeni.

— Kabel turbiny pro méfeni pritoku

— Kabel motoru a optického cidla

r Kabel transformatoru, 12V AC

— USB-C

Vypadek elektrické energie

V pfipadé vypadku elektrické energie béhem provozu zafizeni nedojde ke ztraté naprogramovanych parametr(. Tyto Udaje
jsou uloZeny v nevolatilni (flash) paméti fidici jednotky, kterd neni zavisla na pfivodu elektrické energie.

Aktualni datum a ¢as jsou vS§ak uchovavany v jiném typu paméti, ktera je napajena zalozni baterii. Tato baterie umozniuje
zachovani ¢asu po dobu pfiblizné 12 hodin bez nap3jeni. Pokud vypadek trva déle, ¢as a datum se z paméti vymazou a
bude nutné je po obnoveni napajeni rué¢né znovu nastavit.

Po obnoveni dodavky elektrické energie se fidici jednotka automaticky restartuje a zafizeni prejde do provozniho rezimu:
Pokud k vypadku dojde béhem regenerace, jednotka urychlené dokonci aktualni regeneraéni cyklus.

Pokud k vypadku dojde béhem bézného provozu, zafizeni se automaticky vrati do normalniho provozniho rezimu
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By-pass (obtok)
Doporucujeme instalovat bypassovy ventilovy systém ke kazdému zafizeni pro Upravu vody. Bypassovy systém slouzi k:
odpojeni zmék&ovace (nebo jiného zafizeni) od vodovodniho systému,

zajisténi dodavky neupravené vody béhem udrzby nebo servisu,

Obsluha nebo pravidelna udrzba mUze v uréitych pfipadech vyZzadovat pfepnuti zafizeni do rezimu bypassu.

Zafizeni v provozu By-pass (obtok)

Vstup Vystup Vstup Vystup
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Displej a ovladaci prvky

= x|
Y@«
Settin: info egen
/ / \ \
7 6 5 4

Podsviceni obrazovky méni barvu podle stavu ventilu:

Bila: BéZny provoz / programovani (vSe funguje spravné)
Modra: Pfipojeni (konfigurace, sit)

Zelena: Regenerace

Zluta: Hlaseni

Cervena: Zavazna chyba

Kontrolka napajeni (Power LED) - kontrolka stalé sviti pokud je zafizeni v provozu.

Ikony

A
D
S~ V poslednich 5 sekundach byl detektovan priitok vody pies zafizeni

- )

@ K dispozici je dodate¢né informaci - zobrazi se po stisknuti tlacitka 2 + \v,

r N

Tlagitko Zpst . <

Navrat do predchozi nabidky / reZimu nebo zruSeni zmén v parametrech

Tlacitko Potvrdit J

Potvrzuje a uklada zobrazenou hodnotu

N

N
Tlacitko Dolu J

Posun v nabidce dolil nebo shiZeni hodnoty

- S

Tlacitko Nahoru \ J

Posun v nabidce nahoru nebo zvyseni hodnoty
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Zakladni programovani ventilu Autotrol Easy iQ

Ventil je z vyroby plné pfednastaven. Stac¢i pouze zadat par zéakladnich parametr( a zafizeni je v provozu. Vychozim
jazykem je angli¢tina (k dispozici jsou také: polStina, nizozemstina, némcina, Spanélstina, italStina a francouzstina).

ANV
Zmacknéte dohromady tlacitka y + __J

Pomoci Sipek pfejdéte do menu: User. 2
Settings
User

Zadejte aktualni ¢as. 2 \v,

Time
12:00 24hr

Zadejte datum. ¥ |

Date
01 Jan 2024

Nastavte automatické pfizplsobeni letniho / zimniho ¢asu. Daylight Savings: Automatic. 2 \vl

Daylight Savings
Automatic

Nastavte vasi polohu. Location. Europe. .\ ¥ |

Location
Europe

Nastavte (pokud chcete) rezim dovoleny. Normalné vypnuto (Off). Holiday mode. Off. .\«

goliday Mode
n
®
° v

Nastavte Cas regenerace. Pfednastaveno 2:00 rano. Regen. Time. % _

Regen Time
20

Nastavte On/Off detekce uniku vody. Pfednastaveno: On (zapnuto). Continuous Flow Alert. . {

glor;;finuous Flow
e
On @
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Nastavte interval méfeni stalého pritoku (uniku) vody, potom bude vydano hlaseni. Pfednastaveno: 1 hod. Cont. Flow
Hours: 1 Hour. 2 \v,

Cont. Flow Hours
1 Hours

15 N D)

o v

Nastavte jazyk komunikace fidici jednotky. Pfednastaveno: English (angli¢tina). Language English . {

Language
English

Nastavte tvrdost vstupni vody v mg/l. Hardness. (pozn: 1 mmol/l = 100 mg/l). Napfiklad, mate vstupni tvrdost 3,8 mmol/|,
tak se nastavi 3,8*100= 380 mg/l. . (_1 ( (_1

Hardness Setting
200 mg/L(PPM)

Programovani je ukoncéeno. A fidici jednotka je v provozu.

10
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Displej béhem provozu

14:35 01 Jan =
2024
255

Rychla menu programovani umoznuje nastavit hlavni parametry pro pouzivani ventilu. Jakmile jsou parametry nastaveny,
ovladac prejde na servisni obrazovky.

Displej béhem provozu

Béhem bézného provozu se podsviceni displeje automaticky vypne, aby Setfil energii. Zelena kontrolka napajeni vS§ak
z(stava svitit, aby bylo mozné jednoduse ovéfit, Ze je zafizeni aktivni a funkéni.

Stisknutim libovolného tlacitka se displej opét rozsviti.
V rezimu normalniho provozu se displej automaticky prepina mezi nasledujicimi obrazovkami:

1. Cas, datum a typ ventilu

14:35 01 Jan =
2024
255

Zobrazuje se aktualni €as a datum. Ve spodnim fadku displeje je uveden typ Fidiciho ventilu (napf. 255, 263, 278).

2. Aktualni pratok — ,,Instant Flow*

Instant Flow
5.0 L/min

Zobrazuje aktualni pratok vody v jednotkach Umin (litry za minutu).

3. Zbyvajici objem do regenerace — ,Volume to Regen*

Volume To Regen
1000 Liters

Napft. 1000 litrG. Udava, kolik litr(l vody je§té mUze protéct systémem, nez dojde k automatickému spusténi regenerace.
Tento Udaj se postupné sniZuje v zavislosti na aktualni spotfebé vody.

4. Datum pfisti regenerace — ,,Next Regen*

Next Regen
01 Jan 2024

Napf. 01. ledna 2024. V ptipadé, ze zafizeni pracuje v Casové fizeném rezimu, zobrazi se misto pfedchozi obrazovky
naplanované datum pfiSti regenerace.

Ikona pritoku vody

Rt
Pokud ventil detekuje pratok vody skrz zafizeni, v pravém hornim rohu displeje se zobrazi symbol vinky <= . Tento
symbol signalizuje, Ze voda pravé proudi systémem.

11
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Manualni regenerace

Manual Regen
Now

Regenerace filtracni naplné probiha v nékolika automatickych cyklech:
zpétny proplach, nasavani solného roztoku, vytésnéni, pretlakovani, rychly proplach a doplnéni solanky.

Za bézného provozu se regenerace spusti plné automaticky — a to bud:
pfi dosaZeni nastavené maximalni kapacity zafizeni (objem vody), nebo

po uplynuti nastaveného ¢asového intervalu (podle kalendare),
a to podle toho, co nastane dfive.

Manualni spusténi regenerace

Manualni regeneraci je potfeba provést napfiklad:

pfi prvnim uvedeni zafizeni do provozu,

po servisnim zasahu, nebo

po delsi odstavce.

Manualni regenerace mizZe prob&hnout dvéma zplsoby:

Okamzita regenerace (Now) - regeneracni cyklus zac¢ne ihned.

Odlozena regenerace (Delayed) - cyklus se spusti ve stanoveny €as (vychozi nastaveni z vyroby je 2:00 rano).

e B - N

Q. <

J+ ")

Zmacknéte dohromady tlacitka .

Manual Regen
Now

Na displeje se zobrazi Manual regen. Pomoci Sipek vyberete: Now (okamzita regenerace) nebo Delayed (odloZzena
regenerace)

Okamzita regenerace (Now)

Po zvoleni moznosti Okamzita regenerace se barva displeje zméni na zelenou a fidici jednotka za¢ne pfesouvat
vackovou htidel ventilu do prvni regeneracni pozice.

Béhem tohoto procesu se na displeji zobrazi hlaseni ,,Moving (Pohyb)”.

Nasleduje uplny regeneracni cyklus, ktery probéhne v plném rozsahu. Po jeho dokon¢eni se zafizeni automaticky vrati do
bézného provozniho rezimu.

Odlozena regenerace (Delayed)

Po zvoleni moznosti OdloZena regenerace se cyklus spusti v pfedem nastaveny ¢as (vychozi nastaveni z vyroby je 2:00
rano).

Na jedné z provoznich obrazovek se zobrazi hlaseni: ,,Next Regen 2:00”.

Jakmile dojde k automatickému spusténi regenerace, provede se cely regeneracni cyklus, po kterém se zafizeni
automaticky pfepne zpét do normalniho provozu.

12




Navod k pouziti automatickych zmé&ké&ovaéi vody OPC - iQ a OP - iQ. Ridici ventily Pentair Autotrol 255 a 278 Easy iQ

Béhem regenerace

Backwash
3 min Remaining

Béhem regenerace se barva displeje zméni na zelenou.
Na displeji se zobrazuje nézev aktudlniho regenera¢niho cyklu a zbyvajici ¢as (v minutach) do jeho dokonéeni.
Po ukoncéeni v8ech 8 regeneraénich cykll se zafizeni automaticky pfepne zpét do normalniho provozniho rezimu.
Pocitadla kapacity i Casového intervalu mezi regeneracemi se vynuluji.
Pomoci tlacitka P lze preskocit na dalsi regeneraéni cyklus. Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka lze postupné
posouvat ventil az na konec regenerace. Po dokonceni posledniho cyklu se barva displeje zméni na bilou a zafizeni se
automaticky vrati do standardniho rezimu.

i. Upozornéni: Pokud béhem regenerace dochazi k pfeskakovani cykll, regenerace nebude kompletni a mize dojit k
neuplné obnové filtraéni hmoty.
V nékterych pfipadech (napft. po rozebrani ventilu pfi servisu) se mlzZe stat, Ze vaékova hfidel neni vdomaci pozici. V
takovém pfipadé béhem nasledujici regenerace fidici jednotka automaticky rozpozna nespravnou polohu a provede dalsi
otacku, dokud se nedostane do vychozi pozice.
Jedna uplna otacka vackové hridele (360°) odpovida celému regeneraénimu cyklu (vSech 8 fazi).

13
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Uvedeni do provozu

Po zapojeni zafizeni do vodovodniho a odpadniho potrubi a naprogramovani mizZete zahajit prvni spusténi.

Pro spravné spusténi systému doporucujeme provést ruéni regeneraci, ktera zajisti:
odvzdusnéni zafizeni,
proplachnuti filtraéni hmoty,

napusteéni vody do solné nadoby.

Postup:

Ujistéte se, Ze vstupni i vystupni ventily jsou uzavieny.

Vyvolejte okamzitou manualni regeneraci (viz kapitola ,Manualni regenerace®).

Ventil se automaticky presune do prvni faze regenerace: Backwash (zpétny proplach).

Pomalu otevrete vstupni ventil a nasledné vystupni ventil, aby se systém postupné odvzdus$nil.
Po odvzdu$néni plné oteviete oba ventily a nechte regeneraci probéhnout az do konce.

Poznamka: U stfedné velkych a vétSich systémua doporucujeme provést druhou okamzitou regeneraci ihned po dokonéeni
prvni. Tim zajistite:

dokonalé procisténi filtraCni hmoty,
spravné oddéleni jednotlivych vrstev naplné,
spravné naplnéni solné nadoby poZzadovanym mnozstvim vody.

Po dokoncéeni regenerace je zafizeni pripraveno k provozu.

14
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Rezim dovolené (Holiday Mode)

Holiday Mode
On ®

Rezim dovolené nabizi dvé hlavni vyhody:

Uspora energie, vody a soli
Béhem del8i nepfitomnosti zabranuje zbyte¢nym regeneraénim cykldim, ¢imz sniZuje spotfebu energie, vody a regeneracni
soli.

Zajisténi hygienické bezpecnosti systému

V den zahajeni dovolené fidici ventil provede regeneraci, ktera se ukon¢i po fazi nasavani solného roztoku.

Tim se izoluje filtraéni nddoba od potrubi a zamezi se rlstu bakterii b&éhem odstavky.

Pred koncem dovolené systém automaticky provede proplach, kterym se solanka z filtru odstrani a zafizeni je pfipraveno
na bézny provoz.

Aktivace rezimu dovolené

Aktivujte rezim dovolené pro zastaveni regenerace béhem vasi nepfitomnosti nebo cestovani.

AV
Zmacknéte dohromady tlacitka ‘ y + )
Pomoci Sipek prejdéte do menu: User g

Pomoci Sipek prejdéte do menu: Holiday Mode - rezim dovolené.
Zapnéte rezim dovoleny do polohy On.

Pokracujte v na Holiday Start Date — nastavte datum zac¢atku reZimu dovolené. Vychozi nastaveni - zitra ve 2:00 rano.

Pokracujte ™~ na Holiday End Date — Nastavte datum ukonceni rezimu dovolené. Vychozi nastaveni je za jeden tyden,
opétve 2:00 rano.

. Upozornéni: Doporucujeme zvolit den ukonéeni rezimu dovolené o jeden den dfive, neZ je vas planovany navrat domua
— zafizeni tak bude pfipraveno k provozu bez zpozdéni.

Po ukonéeni rezimu dovolené zafizeni automaticky prejde do bézného provozniho rezimu a nejsou nutné zadné dalsi kroky
ze strany uzivatele.
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Navod k pouziti automatickych zmé&ké&ovaéi vody OPC - iQ a OP - iQ. Ridici ventily Pentair Autotrol 255 a 278 Easy iQ

Detekce uniku vody - Continuous Flow Alert

Continuous Flow

Alert @

On
Pro spusténi tohoto upozornéni je nutny minimalni pratok 1 /min nebo 0,25 gpm (vychozi hodnoty, lze upravit) po
nastavenou dobu.

Alarm se aktivuje, pokud pratok ptfekroci tuto hodnotu a zlistane nad ni po dobu nastavenou v nastaveni (vychozi
nastaveni - 1 hodina).

Pfi vyhlaseni tohoto alarmu displej se zméni barvu na ¢ervenou, a zobrazi se: Continuous Flow Alert.

Aktivace detekce Uniku vody

Detekce uniku vody je vzdy zapnutd jako vychozi nastaveni z vyroby. Neni potfeba ji néjak nastavovat anebo upravovat.

A NE RV
Pro kontrolu stavu zmacknéte dohromady tlacitka ‘ y + -
Pomoci Sipek prejdéte do menu: User 0

Pomoci Sipek prejdéte do menu: Continuous Flow Alert — detekce uniku vody.
Rezim detekce uniku vody by mél byt zapnuty do polohy On.

Pokracujte V) na Cont. Flow Hours - tady by méla byt jiz pfednastavend hodnota 1 Hours. 1 hodina. Tuto hodnotu lze
upravit vrozsahu 1 az 12 hodin.

Pokud zafizeni detekuje trvaly pritok vody minimalné 1 I/min po nastavenou dobu (napf. 1 hodinu), na displeji se objevi
varovné hlaseni a barva displeje se zméni na ¢ervenou.

Obsluha chybového stavu u fidici jednotky ventilu Autotrol Easy-iQ

Zobrazeni chyby na displeji
V pfipadé chyby se displej rozsviti Eervené a zobrazi se popis dané chyby.

Automaticky navrat do normalniho rezimu

Pokud pfi¢ina chyby sama odezni, displej i funkce zafizeni se automaticky vrati do standardniho provozniho rezimu.

| vtomto pfipadé se chyba jenom ulozi do Error Logu (pamét chyb), kde z(stava az do jejiho rué¢niho vymazani.

To plati i napfiklad pro chybu detekce uniku vody - Continuous Flow — doporucujeme pravidelnou kontrolu Error Logu.

Ruéni odstranéni / potvrzeni chyby obsluhou
Pro odstranéni uloZzenych chyb postupujte nasledovné:

Prejdéte do menu: Settings > Diagnostic > Error Log
Zvolte: Clear Alarms

Potvrdte volbu mozZnosti - Yes

Po potvrzeni se systém vrati do normalniho provozniho stavu

Poznamka:
V pfipadé chyby typu Motor Timeout Error (chyba motoru / pozice vackové htidele) je po vymazéani chyby z Error Logu
nutné ru¢né spustit novy regeneracni cyklus. Tim dojde k pfesnému nastaveni vackového htidele do spravné polohy.
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Navod k pouziti automatickych zmé&ké&ovaéi vody OPC - iQ a OP - iQ. Ridici ventily Pentair Autotrol 255 a 278 Easy iQ

Nastaveni tvrdosti vystupni (upravené) vody

Doporucujeme provést nastaveni vystupni tvrdosti vody na optimalni roven. Mé&jte na paméti, ze pfi pritoku vody pfes
zmékcéovac dochazi ke 100% zmékceni, a vysledna voda je zcela mékka (0 mmol/l). Pro bézné domaci pouziti vSak
doporucéujeme nastavit vystupni tvrdost na hodnotu pfiblizné 0,5 az 1,0 mmol/l (nebo 3 az 6 kapek kdyz méfite pomoci
pfiloZzené kapkové méfici sady AV206).

Postup nastaveni:
Pomoci pfilozené kapkové méfici sady AV206 zmérte tvrdost vstupni vody.
Nasledné zmérte tvrdost upravené (vystupni) vody.

Pozadovanou tvrdost nastavte otaéenim mixovaciho Sroubu - viz obrazek.
Poznamka: zpravidla postaci kolem poloviny az 3/4“ jedné otacky Sroubem pro dosazeni spravné vystupni tvrdosti.

Upozornéni: Po kazdém otoéeni mixovaciho Sroubu nechte vodu odtéct alespoi 1 minutu (napf. plnym pritokem z bézné
baterie), nez znovu zméfite tvrdost. Voda se musi promichat v systému a hodnoty se musi stabilizovat.

Diky spravnému nastaveni vystupni tvrdosti zajistite optimalni ochranu rozvod( a spotfebi¢d a zarover zachovate
pfirozené vlastnosti vody.

Navod na pouziti kapkova sady méreni tvrdosti vody, dH (AV206)

1. Oplachnéte zkumavku vodou, kterou chcete analyzovat.

2. Naplnite zkumavku vodou po znaé¢ku 5 ml.

3. Pfidavejte roztok po kapkéach, pficemz po kazdé kapce dikladné promichejte. Pocitejte kapky, dokud se barva nezméni z
cervené na zelenou.

-- Pfi 5 mlvzorku odpovida kazda kapka hodnoté 1°dH (némecky stupen celkové tvrdosti).

Poznamka: 1 mmol/l=5,6°dH

Priklady:

Nameéfili jste 7 kapek: 7/5,6 = 1,25 mmol/l
Naméfili jste 16 kapek: 16/5,6 = 2,85 mmol/l
Nameéfili jste 25 kapek: 25/5,6 = 4,46 mmol/l

——
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Navod k pouziti automatickych zmé&ké&ovaéi vody OPC - iQ a OP - iQ. Ridici ventily Pentair Autotrol 255 a 278 Easy iQ

Provozni cykly ventilu Pentair Autotrol 255 (8-cyklovy provoz)

Filtrace - provoz (proudéni smérem dolti) — cyklus CO

Neupravena voda proudi doll skrz vrstvu iontoménicové pryskyfice a poté vzhru stfedovou trubici. lonty tvrdosti se
navazuji na pryskyfici a jsou odstranény z vody, pficemz dochazi k jejich vyméné za ionty sodiku. Voda se tak béhem
pratoku pryskyfici zmékduje.

Backwash - zpétny proplach (proudéni smérem nahoru) — cyklus C1
Smeér toku vody je obracen - voda proudi dolll stfedovou trubici a vzh(ru skrz pryskyfici. BEéhem tohoto cyklu se vrstva
pryskyfice rozvolni, necistoty se vyplavi do odpadu a naplf se znovu promicha.

Brine Draw + Slow Rinse - nasavani solanky + pomaly oplach (proudéni smérem dold) — cykly C2-C3

Ridici jednotka pfesméruje vodu skrz ejektor, ¢imz zadne nasavani solanky ze solné nadrze. Solanka poté proudi dold pFes
pryskyfici a vzhlru stfedovou trubici do odpadu. lonty tvrdosti jsou nahrazeny sodikovymi ionty a odvedeny do odpadu.
Jakmile se uzavfe vzduchovy ventil - air-check — prihledny kaliSek na pravé strané ventilu, nasavani kon&i a za¢ne faze
pomalého oplachu (vytésriovani). Regenerace pryskyfice probiha v pribéhu obou téchto fazi.

Repressurize - vyrovnani tlaku — cyklus C4
Tento cyklus umoZznuje hydraulické vyrovnani tlaku vzduchu a vody ve ventilu pfed pokracovanim regenerace. Trva 1-2 min.

Fast Rinse - rychly oplach (proudéni smérem dold) — cyklus C5
Voda je vedena dolt skrz pryskyfici a poté vzhiiru do odpadu. Z pryskyfice se odplavi zbytky solanky, napli se zhutni a je
pfipravena pro dalsi pouziti.

Backwash 2 - druhy zpétny proplach (proudéni smérem nahoru) — cyklus C6
Fast Rinse 2 - druhy rychly oplach (proudéni smérem doll) — cyklus C7
Tyto doplriikové oplachy dale procisti a stabilizuji pryskyfici pfed navratem do provozu.

Refill - doplnéni solanky — cyklus C8
Do solné nadrzi je napousténa voda fizenym pratokem dle nastaveni fidici jednotky. Vytvaii se tak solanka pro dalsi
regeneraci. BEhem této faze je jiz upravend voda k dispozici na vystupu ventilu.
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Navod k pouziti automatickych zmé&ké&ovaéi vody OPC - iQ a OP - iQ. Ridici ventily Pentair Autotrol 255 a 278 Easy iQ

Udrzba

Cisténi, udrzba a servisni zasahy musi probihat v pravidelnych intervalech a smf je provadét pouze kvalifikovany
personal, aby bylo zajiSténo spravné fungovani celého systému.

Veskeré provedené ukony udrzby je nutné zaznamenat.

Mésicné

Zkontrolujte stav zafizeni, tésnéni, kabely a odpadni hadice

Rocné

Doporucujeme servis odbornikem: vy¢istit potrubi, odpad, zkontrolovat fitinky, fidici jednotku, fidici ventil apod.

Kvalitu vody je nutné pravidelné testovat — u pitné vody &astéji, min. kazdé 3-6 mésictl. Ridte se pfedpisem:
Vyhlaska €. 252/2004 Sb. Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a
rozsah kontroly pitné vody, ze dne 22. dubna 2004,

Doporuéujeme kontaktovat odbornou firmu na Gpravu vody.

Autotrol Easy iQ, ktery je k dispozici u specializovanych prodejcu.

NedodrzZeni vys$e uvedenych pokynd mizZe vést ke ztraté zaruky!

Doplnéni soli do solné nadoby

e  Otevrete viko solné nadoby.
e Nasypte slil do solné nadoby tak, aby hladina soli dosahovala pfiblizné 34 vy$ky nadoby.
e Vodavnadobé:
o Vsolné nadobé se vzdy nachazi mensi mnozstvi vody, které Fidici ventil automaticky doplfuje po kazdém
regeneracnim cyklu.
o Hladina soli musi byt vZdy vy$8i nez hladina vody, aby byl zaji§tén spravné nasyceny solny roztok.
o Pokud je voda viditelna nad soli, je potfeba stl doplnit - jinak nebude regenerace probihat efektivné.
e Po doplnéni soli uzaviete viko nadoby.
o i, Upozornéni. PouZivejte pouze tabletovanou regeneracni sll uréenou pro zmékcéovace vody. NepouZivejte
posypovou stl, kamennou sll ani sypkou kuchyriskou sul.
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Navod k pouziti automatickych zmé&ké&ovaéi vody OPC - iQ a OP - iQ. Ridici ventily Pentair Autotrol 255 a 278 Easy iQ

Technické informace zmékéovaéi vody v provedeni kabinet:

Kompaktni zmékéovaée OPC - iQ s ventilem Pentair Autotrol 255 EasyiQ

Pfipojeni a spotfeba:

Nazev Naplfi
OPC 101Q 101
0OPC 15i1Q 151
OPC 251Q 251
OPC 301Q 301
Rozméry:

, Tlakova
Nazev

nadoba

OPC 101Q Ox17"
0OPC 15i1Q 8x30"
OPC 251Q 9x35"
OPC 301Q 10x35"

* Hloubka s by-passem

Vykon a doporucené pouziti:

Nazev Pocet osob
OPC 101i1Q 1-3

QOPC 15i1Q 2-4

OPC 251Q 4-8

OPC 301Q 4-12

Pfipojeni Pripojeni
. . Spotfeba soli
vstup/vystup odpad/prepad

1" 1L 1,2 kgfreg.

1" %" 1.8 kgfreg.

1" 1L 3,0 kgfreg.

1" 15" 3.6 kgireg.
. . Moentazni vyska
Sirka Vyska Hloubka *

pfipojek
320 mm 670 mm 650 mm 490 mm
320 mm 1010 mm 650 mm 830 mm
320 mm 1130 mm 650 mm 950 mm
320 mm 1130 mm 650 mm 950 mm

Nominalni pritok *

0,6 m*h
0,9 m3h
1,5 m¥h
1.8 mih

Maximalni pritok **

1,0 m3/h
1,5 m3/h
2,5 m3/h
3.0 m3/h

Spotfeba vody

32 -72lfreg.
60 — 105 Ifreg.
100 - 175 Ifreq.
115 - 230 lfreq.

Vnéjéi by-pass

Ano
Ano
Ano
Ano

Kapacita filtru
pro 1 °N (dH)
40 m?

60 m?

100 m3

120 m?

*) Nominalni pritok pfi 0 mmol/l — priitok pfi nulovém uniku tvrdosti ve vystupni vodé (pocitano pri vstupni

tvrdosti vody 3 mmaol/).

*#) Maximaini priatok 0.5 - 1 mmolfl — pritok pfi uniku tvrdosti ve vystupni vodé v rozmezi 0,5 — 1 mmold

(pocitano pfi vstupni tvrdosti vody 3 mmol/).
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Navod k pouziti automatickych zmé&ké&ovaéi vody OPC - iQ a OP - iQ. Ridici ventily Pentair Autotrol 255 a 278 Easy iQ

Technické informace zmékéovaéa vody v klasickém provedeni:

Zmékéovace vody OP 25-100 iQ s ventilem Pentair Autotrol 255 Easy iQ

Pripojeni a spotfeba:

Objem naplné  PodloZka

ol

2kg
Ikg
B kg
Bkg
10kg

Primér nadoby

231 mm
258 mm
258 mm
310 mm
335 mm
360 mm

Pripojeni (vn&jsi

zavit)

1" s bypassem
1" s bypassem
1" s bypassem
1" s bypassem
1" s bypassem

1" s bypassem

Vyika zafizeni

1095 mm
1325 mm
1580 mm
1550 mm
1580 mm
2045 mm

Mominalni pritek (pfi0

Kapacita (na 1°N)

Varianta
OF 25i0) 251
0P 35iQ 351
OF 45i0) 451
OF 600 ]
OPT75iQ 751
OP 100i0Q 1001
Rozmeéry:

Tlakova
Varianta

nadoba
0P 25iQ gx35"
0P 35i0 10%44"
OP45i10Q 10=54"
OF 60I1Q 12=52"
OPT5I0Q 13=54"
OP 100i0Q 14=g5"
Kapacita a pritok:
Varianta
OF 25i0) 100 m?
0P 35i0 140 m?
0P 45iQ 180 m?
OF 600 240 m?
OP 7510 300 m?
0P 1000 400 m3

mmuol/l) *
1,5m?h
1,9m?h
2.0mih
2. 7mfh
3.4mh
3,7mih

Spotieba soli

Spotfeba vody

3,0 kg/reg. 100-125 |/reg.
4.2 kg/reg. 140-175 I/reg.
5.4 kg/reg. 180-225|/reg.
T.2kg/reg. 240-300 |/reg.
9.0 kg/reg. 300-375 |/reg.
12 kg/reg. 400-500 |/reg.
Solnd nadoba Primérsolné Vyika pripojek
nadoby
751 320mm 944 mm
751 320 mm 1176 mm
751 320 mm 1434 mm
1501 540 mm 1330 mm
1501 540 mm 1434 mm
2001 540 mm 1865 mm
Max. pritok (pfi 0,5-1 Pritok pfi
mmaolfl) ** proplachu
2.1 méh 0,5 mh
2,3mh 0,6 m*/h
2. 7m?h 0,6 m*/h
3,5m¥/h 0,8mh
3,5m¥/h 0,9m?h
3,5 m3/h 1,1 mi/h

* Nomindini pritok pfi 0 mmolf — pritok pfi nulovem uniku tvrdosti ve wystupni' vodé (poditano pii vstupni

fvrdosti vody 3 mmol).

*#) Maximalni pritok 0.5 - 1 mmol/l - pritok pri uniku tvrdosti ve vystupni vodé v rozmezi 0,5 — 1 mmol/

(poditano pfi vstupni tvrdosti vody 3 mmol/).
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Navod k pouziti automatickych zmé&ké&ovaéi vody OPC - iQ a OP - iQ. Ridici ventily Pentair Autotrol 255 a 278 Easy iQ

Technické informace zméké&ovaéu vody v klasickém provedeni:

Zmékéovaée vody OP 100-210 iQ s ventilem Pentair Autotrol 278 Easy iQ

Pripojeni a spotreba:

Pripojky vstup/
Varianta Objem naplné PodloZka Spotieba soli Spotieba vody
vystup (vnéjsi zavit)
OP 100iQ 1001 10 kg 1" 12 kg/reg. 400 - 500 l/reg.
OP120iQ 1201 12 kg 1" 14,4 kg/reg. 480 - 600 |/reg.
OP175iQ 1751 25kg 1" 21 kg/reg. 680 - 850 |/reg.
OP 210iQ 2101 30kg 1" 25,2 kg/freg. 840 - 1050 l/reg.
Rozméry:
Tlakova Priimér nadoby . o .. Primér solné cr e .
Varianta Vyska zarizeni Solna nadoba Vyska pripojek
nadoba nadoby
OP 100iQ 14x65° 360 mm 2045 mm 2001 540 mm 1865 mm
OP120iQ 16x65 410 mm 2045 mm 2001 540 mm 1865 mm
OP 175iQ 18x65" 464 mm 2105 mm 3001 720 mm 1925 mm
OP 210iQ 21x60" 540 mm 1985 mm 3001 720 mm 1805 mm
Kapacita a pritok:
. Nominalni pritok (pfi 0 Max. pritok (pfi 0,5-1 Pritok pfi
Varianta Kapacita (na 1 °N)
mmol/l) * mmol/l) ** proplachu
OP 100iQ 400 m? 4,0 m¥/h 5,7 m3/h 1,2 mé/h
0P 120iQ 480 m? 48m3/h 5,7 m%/h 1,7 m¥/h
OP 175iQ 700 m? 5,7 m%h 5,7 m3/h 2,0 m*/h
OP210iQ 840 m? 5,7 m%/h 5,7m?/h 2,7 m*/h

*) Nomindlni pratok pfi 0 mmoldl — pratok pfi nuloveém uniku tvrdosti ve vystupni vodé (pociténo pfi vstupni

tvrdosti vody 3 mmol/).

**| Maximaini priatok 0,5 - 1 mmol/ - pritok pfi uniku tvrdosti ve vystupni vodé v rozmezi 0,5 — 1 mmol/

(pocitdano pfi vstupni tvrdosti vody 3 mmol/).
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Navod k pouziti automatickych zmé&ké&ovaéi vody OPC - iQ a OP - iQ. Ridici ventily Pentair Autotrol 255 a 278 Easy iQ

Likvidace zafFizeni

Zafizeni musi byt zlikvidovano v souladu se smérnici 2012/19/EU o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich
(OEEZ), pfipadné podle platnych ekologickych predpisti dané zemé.

Jednotlivé soucasti systému je tfeba oddélit a predat k recyklaci ve sbérném dvore nebo ve specializovaném zafizeni, které
spliiuje mistni legislativni poZadavky.

Timto zplsobem pfispéjete k ochrané Zivotniho prostfedi, zdravi a bezpe¢nosti a podpofite recyklaci materiald.
Vyrobce nezajistuje zpétny odbér pouzitych zafizeni. Pro vice informaci se obratte na mistni sbérné centrum odpadu.
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